公司清洁生产审核公示
发布时间：
为切实改善公司的生产运营情况，提升公司经济效益，减少污染物排放，同时结合公司的发展需要，我公司自2023年8月开始全面启动清洁生产审核工作，并委托南昌齐力环保咨询有限公司(编制单位）对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》的要求，现向公众公示我公司企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1.企业名称：景德镇金翔建陶有限公司

2.法定代表人：彭天文

3.企业地址：江西省乐平市金鹅山农科园

4.企业生产规模：年产363万m2琉璃瓦
5.主要产品：琉璃瓦
6.主要污染物：废水（COD、氨氮、SS）;废气（氟化物）
7.主要环保设施：

①废水处理设施:生产废水：19万t/a；生活污水： 6万t/a
生产废水采用多级沉淀池处理，生活污水采用化粪池+生物接触氧化池处理。
污染处理工艺流程图
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生产废水处理工艺流程图[image: image2.png]ESIEZS 3 kit s





生活污水处理工艺流程图
②废气处理设施
废气处理工艺流程图
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水煤气废气处理工艺流程图
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煤处理废气处理工艺流程图
          产污排污状况

废气：项目废气主要为：配料输送带粉尘、喷雾干燥塔废气、成型废气、烧成废气、原料堆场粉尘。其中配料输送带粉尘采用在配料点使用袋式收集器进行收集后无组织排放；喷雾干燥塔废气采用布袋+脱硫进行处理后高空排放；成型废气采用在成型粉尘产生点使用袋式收集器进行收集后无组织排放；烧成废气采用脱硫工艺处理后高空排放；原料堆场粉尘采用修建围挡进行降尘。

废水：项目废水主要有磨光工序产生的废水、球磨工序产生的废水、施釉废水、设备冷却水、水煤气生产用水、生活污水。磨光废水、球磨废水、施釉废水全部经过沉淀后全部回应于生产，不外排；设备冷却水，循环使用不外排；水煤气生产用水全部用于生产消耗，不产生；生活污水经过化粪池处理+生化系统处理达标后外排。
三、联系人及联系方式
审核企业：景德镇金翔建陶有限公司 

联系人：胡女士

联系电话0798-6619818
咨询单位：南昌齐力环保咨询有限公司

咨询单位联系人：高先生

咨询单位联系电话：0791-85990639
附件：监测报告

